


Vela 9bar Vela PP

Groups
Grupos 1 1

Boiler technology
Tecnologia de caldeira DUAL BOILER DUAL BOILER

Steam boiler
Caldeira de vapor 4 l (pressostat / pressostato) 4 l (PID)

Coffee boiler
Caldeira de café 1 x 0.5 l (PID) 1 x 0.5 l (PID)

Water tank
Depósito de água 4.5 l 4.5 l

Power
Potência 3.6 kW 2.05 ~ 3.6 kW

Power sequential mode
Potência modo sequencial - 2.05 kW (~220-240 V)

Steam boiler power
Potência da caldeira de vapor 1.8 kW 1.8 kW

Coffee boiler power
Potência da caldeira de café 1 x 1.5 kW 1 x 1.5 kW

Power supply
Alimentação ~220-240 V ~220-240 V

LED lighting
Iluminação LED yes/ sim yes/ sim

Digital management
Gestão digital display OLED touch screen display / ecrã tátil gráfico

E-lever - yes/ sim

Pressure profile 
Perfís de pressão - 1 x 5

Steam wands
Lanças de vapor

1 Cool touch
(360º lever tap / manípulos 360º)

1 Cool touch
 (360º lever tap / manípulos 360º)

Instant flush
Purga automática yes / sim yes / sim

Water tap
Torneira de água 1 (manual)

1 (portioned & mixed)/
doseada & misturada)

Standard Colors
Cores standard

Other colors / Customization
Outras cores / Personalização yes/ sim yes / sim

Automatic cleaning
Limpeza automática yes/ sim yes/ sim

Dimensions
Dimensões 396x535x495 mm 396x535x495 mm

Packaging
Embalagem 680x550x630 mm 680x550x630 mm

Weight (Gross/net)
Peso (bruto/líquido) 44 kg / 39 kg 44 kg / 39 kg
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